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JDY-160B双门电磁锁

工作电压： 

启动电流： 

工作电流： 

12-24VDC

1.3-0.85A 

0.3-0.14A

380MM*27.5MM*35.5MM

15MM

锁体尺寸：  

锁舌长度：  

重       量：

产品规格

*侧装、挂装与螺铨防松脱、防拆、防撬、抗暴力冲击一体设计。

*通电开锁与断电开锁一体设计，IP65防水设计。

*0-3-6-9秒延时闭锁与磁簧管信号输出、具门状态监测功能设计。

*实芯304防锯锁舌，可抵御1000公斤的拉力，坚固且安全的最高保证。

*电磁场运动连接卯榫结构，使圆柱形插销锁舌上下伸缩，开启与闭合的工作方

  式，比磁力锁、老式电插锁、电控锁、静音锁、电锁扣更丝滑，更安全可靠。

*通电产生磁场让电磁锁开始工作，断电开锁与闭锁、消除残磁一体设计，让每

 一次启闭都如出厂新的第一次工作，0残磁，绿色环保工业、全回收可再生产品。

*全面替换60KG-180KG-280KG-350KG-500KG磁力锁，安装方式更简单；没

  有磁力锁的拉力不足，残磁等诟病。

产品介绍

1.06KG



JDY-160B双门电磁锁(通电开门 定制产品)

工作电压： 

启动电流： 

工作电流： 

12-24VDC

1.3-0.85A 

0.3-0.14A

380MM*27.5MM*35.5MM

15MM

锁体尺寸：  

锁舌长度：  

重       量：

产品规格

产品介绍

*侧装、挂装与螺铨防松脱、防拆、防撬、抗暴力冲击一体设计。

*通电开锁与断电开锁一体设计，IP65防水设计。

*0-3-6-9秒延时闭锁与磁簧管信号输出、具门状态监测功能设计。

*实芯304防锯锁舌，可抵御1000公斤的拉力，坚固且安全的最高保证。

*电磁场运动连接卯榫结构，使圆柱形插销锁舌上下伸缩，开启与闭合的工作方式，比磁力锁、老式电插锁、电控锁、

  静音锁、电锁扣更丝滑，更安全可靠。

*通电产生磁场让电磁锁开始工作，断电开锁与闭锁、消除残磁一体设计，让每一次启闭都如出厂新的第一次工作，

  0残磁，绿色环保工业、全回收可再生产品。

*全面替换60KG-180KG-280KG-350KG-500KG磁力锁，安装方式更简单；没有磁力锁的拉力不足，残磁等诟病。

通电开门接线示意图

WINBEST

门禁电源 信号电源

NO NC COM 12VDC GND PUSH NO NC COM 12VDC GND PUSH

延时3秒

S--L

延时5-10秒

S--L

12V GND J1 J2 12V GND J1 J2

1.06KG



工作电压： 

启动电流： 

工作电流： 

12-24VDC

1.3-0.85A 

0.3-0.14A

160MM*27.5MM*33MM

15MM

锁体尺寸：  

锁舌长度：  

重       量：

 JDY-160单门电磁锁

产品规格

产品介绍

*侧装、挂装与螺铨防松脱、防拆、防撬、抗暴力冲击一体设计。

*通电开锁与断电开锁一体设计，IP65防水设计。

*0-3-6-9秒延时闭锁与磁簧管信号输出、具门状态监测功能设计。

*实芯304防锯锁舌，可抵御1000公斤的拉力，坚固且安全的最高保证。

*电磁场运动连接卯榫结构，使圆柱形插销锁舌上下伸缩，开启与闭合的工作方

  式，比磁力锁、老式电插锁、电控锁、静音锁、电锁扣更丝滑，更安全可靠。

*通电产生磁场让电磁锁开始工作，断电开锁与闭锁、消除残磁一体设计，让每

  一次启闭都如出厂新的第一次工作，0残磁，绿色环保工业、全回收可再生产品。

*全面替换60KG-180KG-280KG-350KG-500KG磁力锁，安装方式更简单；没有

  磁力锁的拉力不足，残磁等诟病。

左开门 右开门

0.49KG



JDY-160电磁锁(通电开门  定制产品)

通电开门接线示意图

*侧装、挂装与螺铨防松脱、防拆、防撬、抗暴力冲击一体设计。

*通电开锁与断电开锁一体设计，IP65防水设计。

*0-3-6-9秒延时闭锁与磁簧管信号输出、具门状态监测功能设计。

*实芯304防锯锁舌，可抵御1000公斤的拉力，坚固且安全的最高保证。

*电磁场运动连接卯榫结构，使圆柱形插销锁舌上下伸缩，开启与闭合的工作方式，比磁力锁、老式电插锁、电控锁、

  静音锁、电锁扣更丝滑，更安全可靠。

*通电产生磁场让电磁锁开始工作，断电开锁与闭锁、消除残磁一体设计，让每一次启闭都如出厂新的第一次工作，

  0残磁，绿色环保工业、全回收可再生产品。

*全面替换60KG-180KG-280KG-350KG-500KG磁力锁，安装方式更简单；没有磁力锁的拉力不足，残磁等诟病。

产品介绍

WINBEST

门禁电源 信号电源

NO NC COM 12VDC GND PUSH NO NC COM 12VDC GND PUSH

12V GND J1 J2

延时3秒

S--L

延时5-10秒

S--L

工作电压： 

启动电流： 

工作电流： 

12-24VDC

1.3-0.85A 

0.3-0.14A

160MM*27.5MM*33MM

15MM

锁体尺寸：  

锁舌长度：  

重       量： 0.49KG

产品规格

左开门 右开门



JDY-180电插锁

工作电压： 

启动电流： 

工作电流： 

12-24VDC

1.3-0.85A 

0.3-0.14A

180MM*32MM*33.5MM

15MM

锁体尺寸：  

锁舌长度：  

重       量：

产品规格

*通电开锁与断电开锁一体设计，IP65防水设计。

*0-3-6-9秒延时闭锁与磁簧管信号输出、具门状态监测功能设计。

*实芯304防锯锁舌，可抵御1000公斤的拉力，坚固且安全的最高保证。

*电磁场运动连接卯榫结构，使圆柱形插销锁舌上下伸缩，开启与闭合的工作

  方式，比磁力锁、老式电插锁、电控锁、静音锁、电锁扣更丝滑，更安全可

  靠。

*通电产生磁场让电磁锁开始工作，断电开锁与闭锁、消除残磁一体设计，让

  每一次启闭都如出厂新的第一次工作，0残磁，绿色环保工业、全回收可再生

  产品。

*全面替换传统电插锁，老式传统电插锁的结构性问题也一体化解决

产品介绍

0.34KG



JDY-180电插锁(通电开门 定制产品)

*通电开锁与断电开锁一体设计，IP65防水设计。

*0-3-6-9秒延时闭锁与磁簧管信号输出、具门状态监测功能设计。

*实芯304防锯锁舌，可抵御1000公斤的拉力，坚固且安全的最高保证。

*电磁场运动连接卯榫结构，使圆柱形插销锁舌上下伸缩，开启与闭合的工作方式，比磁力锁、老式电插锁、电控

  锁、静音锁、电锁扣更丝滑，更安全可靠。

*通电产生磁场让电磁锁开始工作，断电开锁与闭锁、消除残磁一体设计，让每一次启闭都如出厂新的第一次工作，

  0残磁，绿色环保工业、全回收可再生产品。

*全面替换传统电插锁，老式传统电插锁的结构性问题也一体化解决

产品介绍

通电开门接线示意图

WINBEST

门禁电源 信号电源

NO NC COM 12VDC GND PUSH NO NC COM 12VDC GND PUSH

12V GND J1 J2

延时3秒

S--L

延时5-10秒

S--L

工作电压： 

启动电流： 

工作电流： 

12-24VDC

1.3-0.85A 

0.3-0.14A

180MM*32MM*33.5MM

15MM

锁体尺寸：  

锁舌长度：  

重       量：

产品规格

0.34KG



JDY-180防爆电插锁

工作电压： 

启动电流： 

工作电流： 

12-24VDC

1.3-0.85A 

0.3-0.14A

180MM*32MM*33.5MM

15MM

锁体尺寸：  

锁舌长度：  

重       量：

产品规格

*通电开锁与断电开锁一体设计，IP65防水设计。

*0-3-6-9秒延时闭锁与磁簧管信号输出、具门状态监测功能设计。

*实芯304防锯锁舌，可抵御1000公斤的拉力，坚固且安全的最高保证。

*电磁场运动连接卯榫结构，使圆柱形插销锁舌上下伸缩，开启与闭合的工作

  方式，比磁力锁、老式电插锁、电控锁、静音锁、电锁扣更丝滑，更安全可

  靠。

*通电产生磁场让电磁锁开始工作，断电开锁与闭锁、消除残磁一体设计，让

  每一次启闭都如出厂新的第一次工作，0残磁，绿色环保工业、全回收可再生

  产品。

*全面替换传统电插锁，老式传统电插锁的结构性问题也一体化解决

产品介绍

0.34KG

A款:铁氟龙线 B款:格兰头



紧固支架安装图

备注：只有防火门铁板厚度低于1MM时，或门很破烂时，才需要使用紧固支架

对门进行加固装甲，保障电磁锁安装后，门禁系统的正常使用。

门扇安装示意图
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